
Szegecsek, szegecsanyák Csiszolóanyagok Besajtolható kötőelemek

XTN20
Hidro-pneumatikus szegecsanya húzó 

- Új fejlesztés a legmodernebb 
technológiával
- Löketre és húzó erőre is állítható 
szegecsanya elhúzás
- Gyors, megbízható

Technikai adatok:

Meghajtás: Levegő 5-7 bar

Húzó erő: 17 650 N

Löket: Max 7 mm

Súly: Mindössze 1,59 kg

Beállítás: Löket vagy húzó erő

 

 Nagy húzó erő (17 650 N) tartósan tud akár M10-es rozsdamentes szegecsanyát húzni.

 Löketre (egy szegecsanya egy méretű lemezeknél ideális) vagy húzó erőre (több 

átfogásban ugyanaz a szegecsanya használata esetén) is beállítható a gép

 Könnyű, szerszám mentes löket vagy húzóerő beállítás

 Gyors átállás eltérő méretű szegecsanyára

 Extrém gyors szegecsanya húzás, mely kevesebb min 1,5 másodperces istallációt jelent

 Könnyű, ergonómikus szegecsanyahúzó gép

 Egy gombos üzemeltetés. Egy menetet tekerjen fel a szegecsanyából, madj nyomja meg

az anyát és a gép feltekeri azt a húzószárra. A szegecsanyát a furatba helyezve 

használja az elsütő billentyűt és már kész is

 Kitekerő gomb arra az esetre, ha a szegecsanya rajta maradt volna a húzószáron

 Tartalmazza az M4-M5-M6-M8 fejeket, továbbá külön rendelhető M3 és M10 fej


