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Szegecsek, szegecsanyak

AKKU RT 64
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Besajtolhaté kotéelemek

Li-lon akkumulatoros szegecseld

Uj fejlesztés a legmodernebb
technolégiaval

Technikai adatok:

Meghajtas: 18 V egyenaramu motor
Huzoerd: 20.000 N

Loket: 26 mm

Sualy: 1,95 kg (2,0 Ah Akkuval)

Gyorsan cserélheté Li-lon akku:

Fesziiltség: 18V Szegecselési képesség minden szegecs tipusra
o ] 2,0 Ah akkuval 4,0 Ah akkuval
Teljesitmény: 2,0 Ah (standard) / 4,0 Ah
4,0 1000 db 2000 db
Toltési id6: <80 / <160
orestido pere pere 4,8-50 750 db 1500 db
Suly: 0.38kg/0.7kg 6.4 450 db 900 db

Nagy huzéeré (20.000 N) tartésan tud akar 6,4mm-es rozsdamentes szegecset hizni.

Extrém szegecselési darabszam egy akkutdltéssel.

Elektronikusan szabalyzott felt6ltés és toltottség kijelzés.

Nincs memodria effektus és alacsony onkisiilés

Tartalmazza az akkuto6ltét, a 18 V (2,0 Ah) akkumulatort, minden ajkat és miianyag
doboz.
e Opcié: Li-lon 18 V (4,0Ah, 0,7 kg) akkumulator.

Konkurenciaval szembeni elénydk:

¢ Jelentésen er6sebb egyenarami motor — nagyobb huzéeré
¢ 50%-al tdbb munkaid6 akkutéltésenként

e gyors szegecsbhehuzas

¢ akku toltéttség kijelzés az akkumulatoron

o LED-es vilagitas a s6tétebb munkakoriilmények esetére



